Podminky zavodu

Datum konani: Kazdou nedéli.

Cas konani: v zimé 15:00 do 15:30 UTC po dobu zimniho ¢asu ( tj. 16:00 aZ 16:30 SEC )
v 1été 17:30 do 18:00 UTC po dobu letniho ¢asu  (tj. 19:30 az 20:00 SEC )

Druh provozu: CW.

Zavod se jede ve dvou etapach: 1. etapa 17:30:00 — 17:44:59 UTC
2. etapa 17:45:00 — 17:59:59 UTC letni Cas

1. etapa 15:00:00 — 15:14:59 UTC
2. etapa 15:15:00 — 15:29:59 UTC zimni Cas

Zavodni kategorie: do 100 W vykonu
do 5 W vykonu (Stanice pracujici v této kategorii za svoji znackou
uvadi /Q).

Predavany kod: RSTNR Kde NR je tfimistné ¢islo spojeni.

Pracuje se systémem SPRINT. Zavod se jede ve dvou etapach, to znameni, 7e za zavod miiZete navazat
v druhé etapé dalsi QSO se stejnou stanici. ( tj. Najit stanici volajici vyzvu, navazat QSO a nasledné

bud’ dét svoji vyzvu a nebo hledat novou stanici s vyzvou. ZaleZi jen na Vas jakou taktiku zvolite ).

Pileup muze 100W a nemusi se pfelad’ovat.

Pokud se prihlasi pileup tak za spojeni s touto stanici je 5 bod
samotnému pileupu se pripocita 20 bodu do tabulky dlouhodobych vysledkd.

Zavodni kmitocet: V rozsahu 3535 KHz az 3560,5 KHz.

Bodovani: Kazdé platné spojeni se zapocitava 1 bodem.

Za spojeni se stanici pracujici do 5W (/Q ), 2 body.

Za spojeni se zvyhodnénou stanici 3 body. ( To jsou tfi stanice, které v predchazejicim kole ziskali
nejméné bodt v kategorii LOW )

Za spojeni s pileup stanici 5 bodi. ( Zajemci se mohou prihlasit pokud pileup jesté nebude znam )

Pokud néktera stanice denik nezasle, pak toto spojeni se uznava pouze v tom pfipadé, vyskytne-li se tato znacka v
denicich ostatnich stanic minimalné 3x.

JelikoZ se stava, Ze stanice Spatné zapiSou znacku ( napf. OK1FLT a OK1FLT/Q)

a nebo ( OM3KI a OM2KI ), témto stanicim pokud se v denicich objevi 3x a vice

ziskaji body a protistanice 0 bodii upravim tak, Ze QSO neuznam u obou stanic.

U stanice OK1FLT, pokud posle denik a bude jasné, zZe daval /Q. U jinych stanic,

které se nové objevi v zavodé, budu zjist'ovat, zda v tomto zavodé viibec jela.

Nasobice nejsou a vysledek ze zavodu je stanoven prostym souc¢tem bod.

Cas musi byt udavan v UTC s presnosti plus minus 1 minuta.

Po zavodé: na kmitoctu 3540az 3544 Khz, bude proveden zaznam. Od 16:05 do 16:08 UTC

(18:05 - 18:08 UTC ) vysilejte svoji znackou s vykonem, ktery jste pouZili v zavodé. Toto bude nahrdvano a zvefejnéno
na webu. SlouZi pro Vasi orientaci o kvalitdch VaSich antén a signdlt.

Denik ze zavodu: Denik se zasild na Emailovou adresu:" lubos.ok1fgd (at) seznam.cz"

Do predmétu emailu napiste svoji znacku. PFipojte i sviij komentar.

Denik zasilejte ve formatu Cabrillo, nebo TXT .

Vyhodnoceni zavodu: Deniky se prijimaji do pondéli 11:00 UTC ( 12:00 mistniho ¢asu ).

Poznamka: Predavané kody jsou shodné jako v zavodé CQ WPX. Mélo by tedy fungovat toto  nastaveni.

Vyhodnoceni bude v pondéli po 14:00 UTC ( 16:00 mistniho casu ).



